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コンセント

照明センサー

吐水センサー

エコミラー

間口対応(コンセント/照明センサー/吐水センサー/エコミラーの位置)



図は商品の例示であり、タイプやオプション部の選択により仕様は異なります。

※1 「エコミラー」ラベル付きが対象です。

化粧鏡（ミラーキャビネット）

■三面鏡（上照明・上下照明）

■三面鏡（照明なし）

■四面鏡（上照明・上下照明）

電源コード

電源プラグ

エコミラー
（くもり止めコート）

※1

鏡扉 LED照明(上)

コンセント

コンセント

バックパネル

棚板

電源コード
電源プラグ

エコミラー
（くもり止めコート）※1

鏡扉 LED照明(上)

バックパネル

棚板

電源コード

電源プラグ

エコミラー
（くもり止めコート）

※1

鏡扉

バックパネル

棚板

コンセント

コンセント

コンセント

照明センサー

【上下照明タイプの場合】
LED照明(下)コンセント

【センシングシステム仕様の場合】
吐水センサー
※位置は仕様によって異なります

【センシングシステム仕様の場合】
吐水センサー
※位置は仕様によって異なります

照明センサー

【上下照明タイプの場合】
LED照明(下)

2

各部のなまえと種類



間接照明(上)

■五面鏡（上照明・上下照明）

■一面鏡（上下間接照明）

■センシングシステム（化粧台側）

電源コード
電源プラグ

エコミラー
（くもり止めコート）※1

鏡扉 LED照明(上)

バックパネル

棚板
コンセント

コンセント

電源プラグ

コントローラ／
きれい除菌水生成器機能部

照明センサー

間接照明(下)

照明センサー

【上下照明タイプの場合】
LED照明(下)

駆動部裏側

駆動部表側

ふた

駆動部

駆動部 手動弁

ストッパー

【センシングシステム仕様の場合】
吐水センサー
※位置は仕様によって異なります

【センシングシステム仕様の場合】
吐水センサー
※位置は仕様によって異なります

手動弁

自動点灯/自動消灯センサー
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